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您的全球城市交通领导者
我们是全球领先的电梯公司。

良好的城市交通可以减少拥堵、环境污染、运输压力和能源消耗。我们创新、高效和可靠的乘客运输
系统是城市实现良好交通的关键。无论是建造全新的先进系统，还是对现有系统进行现代化改造，我
们的产品都能提供重要的能源和时间效率。

蒂升电梯（中国）
蒂升电梯源自具有两百多年历史的德国蒂森克虏伯集团。

自1995年进入中国，随着业务和生产能力的快速增长，我们现在全国有约10000名员工，三个生产基
地，公司产品包括客用及货用电梯、自动扶梯、自动人行步道，并为各种产品提供量身定制的服务方案。

依靠技术雄厚的本地化工厂和全球技术服务中心，蒂升电梯为所有的产品系列提供新梯安装、更新
改造和维保服务。我们始终致力于成为客户至上的电梯和自动扶梯解决方案供应商。随时随地，无处
不在。



Sänfte尚途电梯，知名德系品牌蒂升电梯 (TKE) 旗下品牌。

依托于蒂升电梯领先的创新技术和制造能力，和蒂升电梯同厂同平台同生产线。通过更贴近客户的
销售渠道和服务网络，以低碳环保的产品和细致周到的服务，为您的楼宇带来多样化的选择，让更多
人用上德系好电梯。

品牌故事01
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客户价值02

住宅楼  办公楼
酒店

提升高度≤125m

楼层数量≤38层
额定速度≤2.5m/s

额定载重≤1600kg

适用于 产品适用范围

RF1 ⸺ 来自德国蒂升电梯
基础设计平台的高度决定了产品设计的起点。尚途 RF1 小机房乘客电梯采用德国蒂升电梯统一的设计平台，以安全
和舒适为核心。

尚途 RF1 小机房乘客电梯生产线主要设备和工艺装配配套保持与德国蒂升电梯公司同等先进水平，共享其先进制造管
理体系和生产工艺，品质稳定，工艺严谨。

尚途 RF1 小机房乘客电梯采用标准化制造配合严苛的品质管理，确保产品可靠无忧。
平稳舒适

优秀的噪音振动解决方案和精确的电梯运行控制，保证最佳乘坐体验。

安全可靠
全球领先技术平台，严谨的德国设计及制造标准，安全可靠有保障。

绿色节能
卓越的节能技术有效减少碳排放，为客户提供绿色的乘坐环境。

高效空间
业界领先的井道规划方案，最大限度为客户减少建筑土建成本。
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安全可靠

绿色节能
1.整梯能效同时达到VDI4707 A级和ISO25745 A级标准

2.曳引机荣获中国质量认证中心(CQC)颁发的 “中国节能
产品认证证书” 

3.强度更高、性能更好的轿门系统为乘客提供更高的乘坐
安全保障

杜绝运行中轿门被扒开所带来的安全风险。

2.高设计基准，严谨苛刻的质量标准，保证电梯每一个细节
安全可靠

曳引机可靠性动作测试不低于350万次，且抱闸动作状态实时自动
监测。

标配封星功能，在极端状态下也能保护乘客周全。

高规格导轨提供更高的安全系数。

提供地震停梯放人功能，避免地震发生时乘客被困轿厢的风险。

对重和轿厢导靴处均设计限位板，避免滑出导轨，细节防震。

1.先进智能的UCMP轿厢意外移动保护功能，为乘客进出轿
厢提供更多一重安全保障

当电梯处于开门状态时，控制系统会实时监测电梯平层位置，若轿厢
发生意外移动，系统会立即启动保护机制，迅速制停电梯。



轿厢

底坑

市场常见井道 RF1井道

底坑深度更浅 底坑

轿厢

顶层高度更小

高效空间
1.井道顶层和底坑空间节省 10%~15%

RF1 采用先进的曳引悬挂系统，将电梯对井道空间需求降至最小。

平稳舒适

10

采用独立悬挂方式，轿厢运行更平稳，使钢丝绳运动时产生的噪音和
振动不易传至轿厢。

轿厢与轿架之间采用高性能减震装置。

1.坚固的轿厢结构，有效避免振动和噪音传至轿厢

2.最大限度使用低噪音材料，将主要运动部件噪音减至最小
补偿绳采用包塑 ( 或全塑 )，有效减少 ( 或隔绝 ) 电梯运行过程中链条
间碰撞产生的噪音。

3.高精度马达控制系统，保证电梯运行加减速度平稳，轿厢
平层精确

蒂升电梯自主研发设计的变频器，高精度，矢量控制，低转速输出转
矩大，电梯启动流畅平稳。

系统根据电梯与目的楼层间距离，自动计算出最优运行曲线，使运行
速度柔性变化，乘坐更舒适。
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装潢设计03
标准轿厢

轿顶
侧壁
后壁
前壁
地板

标配 CS1-RF

CL1D (钢板喷涂 - RAL1015)

钢板喷涂 - RAL1015

钢板喷涂 - RAL1015

钢板喷涂 - RAL1015

PVC 地板 - TCD314

当额定载重≤1150kg时，默认轿顶
为CL1D，RF-CL1S为可选轿顶；
当额定载重≥1250kg时，默认轿
顶为RF-CL1S。

样 本 所 载 的 轿 厢 效 果 图 是 基 于
1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，
应以实物为准。

RF-CL1S(钢板喷涂 - RAL1015)
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CL1D (钢板喷涂 - RAL7035)

发纹不锈钢+镜面不锈钢
发纹不锈钢+镜面不锈钢
发纹不锈钢
PVC 地板拼花 - PF001

(TCD319+TCD314)

轿顶
侧壁
后壁
前壁
地板

选配 CS4-RF

CL1D (钢板喷涂 - RAL7035)

发纹不锈钢
发纹不锈钢
发纹不锈钢
PVC 地板拼花 - PF001

(TCD319+TCD314)

轿顶
侧壁
后壁
前壁
地板

选配 CS3-RF

RF-CL1S(钢板喷涂 - RAL7035)

样 本 所 载 的 轿 厢 效 果 图 是 基 于
1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应
以实物为准。

当额定载重≤1150kg时，默认轿顶
为CL1D，RF-CL1S为可选轿顶；
当额定载重≥1250kg时，默认轿
顶为RF-CL1S。
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样 本 所 载 的 轿 厢 效 果 图 是 基 于
1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，
应以实物为准。

星光型 (钢板喷涂 - RAL1015)

钢板喷涂 - RAL1015

钢板喷涂 - RAL1015

钢板喷涂 - RAL1015

PVC 地板 - CFL008

吊顶
侧壁
后壁
前壁
地板

选配 CL1-RF

选配轿厢

星光型 (钢板喷涂 - RAL7035)

钢板喷涂RAL7035+镜面不锈钢

钢板喷涂RAL7035+镜面不锈钢

钢板喷涂RAL7035

PVC 地板 - CL010

吊顶
侧壁
后壁
前壁
地板

选配 CL2-RF
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后壁视角 前壁视角

吊顶
侧壁
后壁
前壁
地板

选配 CL3-RF

星光型 (发纹不锈钢)

发纹不锈钢
发纹不锈钢
发纹不锈钢
PVC 地板拼花 - PF002

(CFL008+CFL006)

星光型 (发纹不锈钢)

彩妆钢板HK04

镜面不锈钢+彩妆钢板HK04

发纹不锈钢
PVC 地板拼花 - PF002

(CFL010+CFL006)

吊顶
侧壁
后壁
前壁
地板

选配 CL4-RF

选配轿厢

样 本 所 载 的 轿 厢 效 果 图 是 基 于
1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，
应以实物为准。
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产品技术信息04

请扫描下方二维码可获取更多关于RF1 产品技术信息。

电气功能表 技术规格表

选配轿厢

轿顶

侧壁

后壁

前壁

地板

选配 CS2-RF

CL1D (钢板喷涂 - RAL7035)

钢板喷涂 - RAL7035

钢板喷涂 - RAL7035

钢板喷涂 - RAL7035

PVC 地板 - CFL010

RF-CL1S(钢板喷涂 - RAL7035)

当额定载重≤1150kg时，默认轿顶
为CL1D，RF-CL1S为可选轿顶；
当额定载重≥1250kg时，默认轿
顶为RF-CL1S。

样 本 所 载 的 轿 厢 效 果 图 是 基 于
1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，
应以实物为准。
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操作面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

LS2A1-D33M

LI2A-3M

LS4A1-D33M LD4A1-D33M

LB2A1-D3 FS1A

LB4A1-D3 FS4A

召唤箱

显示器
按钮

白色断码
AN180

推 荐

显示器
按钮
消防员开关

白色断码
AN180

FS1A

FS4A

可 选

操作面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

轿厢操纵箱

型号
显示器
按钮

CH2E1-D32M

白色断码
AN180

CH2F1-D33M
推 荐

型号
显示器
按钮

CH2F1-D33M

白色断码
AN180

可 选

CH2E1-D32M

LD2A1-D33M LS2F1-D33M

LI4A-3M


